






максимальная пропускная мощность 
ограничена значением 2000 Вт

В режиме байпас ИБП 











Предохранитель 



100

портативная 
электростанция Wattico Home 
2200 Max оснащена интеллекту-
альной системой управления 
питанием. При одновременной 
зарядке станции и питании от 
неё внешних устройств (сквозной 
режим) максимальная пропуск-
ная мощность ограничена значе-
нием 2000 Вт.



Входящая энергия распределя-
ется по принципу абсолютного 
приоритета подключенной 
нагрузки: 

Пример работы: Если станция 
заряжается от сети, а вы 
подключили к ней прибор 
мощностью 1200 Вт, то прибор 
будет работать штатно, а на 
зарядку аккумулятора пойдет 
остаток — 800 Вт. Если подклю-
ченный прибор потребляет 
ровно 2000 Вт, зарядка аккуму-
лятора временно остановится (0 
Вт), но прибор продолжит 
работать. 

Рекомендация: для одновременного использования станции и её 
зарядки не подключайте приборы суммарной мощностью более 2000 
Вт. Для максимально быстрой зарядки самой станции полностью отклю-
чите от неё внешние потребители.

Первый приоритет (Питание 
приборов): Вся необходимая 
энергия в первую очередь 
направляется на обеспечение 
работы ваших устройств. 
Второй приоритет (Зарядка 
АКБ): Встроенный аккумулятор 
станции заряжается только за 
счёт оставшейся (свободной) 
мощности. 



Защита от перегрузки: Если суммарная мощность подключенных 
к электростанции устройств превысит 2000 Вт, система безопас-
ности автоматически заблокирует выходы питания (отключит 
приборы) во избежание перегрева и повреждения элементов 
платы. При этом на дисплее отобразится индикатор перегрузки.
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоя-
щую инструкцию без предварительного уведомления. Актуальная 

версия инструкции всегда доступна по QR-коду ниже.

Наведите камеру смартфона на 
QR-код для перехода к последней 
версии документа.
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