
STABMAX 10000VA REL

Автоматический стабилизатор
напряжения  

Перед началом эксплуатации данного устройства, пожалуйста,
внимательно прочтите инструкции. 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИИ
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ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ 
И СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО!

Данный символ указывает на сведения, имеющие значение 
для безопасности пользователя и надежной работы стаби- 
лизатора.

Данный символ обозначает сведения, включающие предуп- 
реждения и важные рекомендации.

Благодарим вас за выбор данного 
автоматического стабилизатора 
напряжения! Настоящее руковод- 
ство предназначено для правиль- 

ной установки и эксплуатации 
устройства. В нем содержатся 
важные рекомендации и указа- 
ния по технике безопасности.
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1. ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед монтажом и использова- 
нием устройства внимательно 
ознакомьтесь со всеми инструк- 
циями и предупреждениями, 
приведёнными в данном руковод- 
стве.

Чтобы предотвратить возмож- 
ные повреждения, транспорти- 
руйте стабилизатор только в ин- 
дивидуальной упаковке.

Разместите кабели таким обра- 
зом, чтобы исключить возмож- 
ность наступить на них или запу- 
таться.

В случае аварийных ситуаций 
(например, повреждение корпуса, 
панели или сетевого шнура, попа- 
дание жидкости либо посторон- 
них предметов внутрь устройства) 
необходимо немедленно отклю- 
чить стабилизатор от сети и обра- 
титься в сервисный центр.

Не подключайте к стабилиза- 
тору оборудование, потребляемая 
мощность которого превышает 
номинальные характеристики уст- 
ройства.

Подключать оборудование к стабилизатору следует 
только с использованием заземляющего кабеля. 
Отсутствие заземления или его непроверенное состояние 
опасно для пользователя и повышает риск выхода из строя 
электронной схемы.

КОГДА ВХОД СТАБИЛИЗАТОРА ПОДКЛЮЧЕН К ГЕНЕРАТОРУ:

Выходная мощность должна быть выше среднего номинального 
значения. В противном случае работа стабилизатора и генератора 
может быть нарушена.

Частота выходного сигнала генератора должна находиться 
в пределах от 45 до 65 Гц, а форма сигнала — быть синусоидаль- 
ной. Несоблюдение этих условий может привести к некорректной 
работе стабилизатора и генератора.

Ремонт устройства допускается исключительно 
уполномоченными специалистами сервисной службы. 
Самостоятельное вскрытие или попытка ремонта пользователем 
может представлять угрозу безопасности.

Размещение магнитных носителей информации на верхней 
панели стабилизатора может вызвать их повреждение и утрату 
данных.
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Основные технические характеристики 

МОДЕЛЬ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

SVR-181-10000VA (STABMAX 
10000VA REL)

10000 ВА, 6000 ВТ МАКС

Время задержки на выбор: 6/180 секунд

Защита пониженное напряжение, пере- 
напряжение,перегрузка, перег- 
рев по температуре

Диапазон входного сигнала 
переменного тока 100В- 260В~

Выходное напряжение
переменного тока 220 В

Входная частота 45-65 ГЦ

Точность вывода ±2%

Искажение <3%

Эффективность >90%

Выходная частота синхронизирована 
с входной частотой

IP уровень IP20

Шум <65 дБ (на расстоянии 1 м)

Безопасность CE (EMC+LVD)

Рабочая температура -10°C – +40°C
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Влажность макс 95%, без конденсации

Температура хранения -20°C / +45°C

2.2. Таблица мощности

Нагрузочная способность ста- 
билизатора зависит от входного 
напряжения. Подключайте обору- 
дование в соответствии с табли-

цей нагрузок ниже и убедитесь, 
что устройство не работает с пе- 
регрузкой.

Входное напряжение (В)
Фактическая пропускная спо- 
собность (% от номинальной 
мощности)

80 28%

90 32%

100 35%

110 39%

120 42%

130 46%

140 49%

150 53%

160 56%

170 60%

180 68%
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190 76%

200 84%

210 92%

220 100%

230 100%

240 100%

250 100%

260 100%

270 100%

280 100%

3. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Стабилизатор 1 шт
Руководство по эксплуатации 1 шт
Гарантийный талон 1 шт



 

4. ВВЕДЕНИЕ
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Задняя панель 10000VA

3

4

6

2

Подробную информацию см. в пункте 5.2

1. Дисплей 
2. Кнопка задержки
3. Байпасс

4. Переключатель питания
5. Вентилятор
6. Клеммы для подключения
входов и выходов
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Передняя панель 10000VA

1
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5.1. Подключение электроприборов к стабилизатору

5.2. Подключение стабилизатора к электросети

Убедитесь, что все приборы вык- 
лючены, и переведите выключа-
тель питания стабилизатора в по- 
ложение "ВЫКЛ".

Выполните подключение прово-
дов, как показано на рисунке 1.
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Выходной кабель под напряжением

Выходной кабель под напряжением

Выходной нейтральный кабель
Кабель заземления
Входной нейтральный кабель

Рисунок 1
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5. УСТАНОВКА

Размещайте стабилизатор в сухом, чистом и прохладном поме- 
щении, вдали от окон, влаги, пыли и низких температур. Чтобы 
предотвратить риск возгорания или поражения электрическим 
током, не допускайте попадания на устройство дождя или воды.

Размещайте стабилизатор в мес- 
тах, недоступных для детей.

Запрещается устанавливать 
устройство в воде или рядом 
с ней.

Не ставьте стабилизатор 
на неустойчивые тележки, подс- 
тавки или столы.

Избегайте установки под пря- 

мыми солнечными лучами или 
в условиях высокой влажности.

Храните устройство вдали от 
открытого огня и источников 
тепла.

Не допускайте хранения рядом 
с агрессивными газами и жидкос- 
тями.



 

6. РАБОТА СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАТОРА
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6.1. Задержка срабатывания
Функция «ЗАДЕРЖКА» означа- 

ет, что подача выходного напря- 
жения стабилизатора будет вы- 
полняться с задержкой после его 
включения или выхода из режима

защиты. Это необходимо для пре- 
дотвращения повреждения под- 
ключённых приборов из-за частых 
включений и отключений.

По умолчанию время задержки 
составляет 6 секунд (режим 
«ОТЛОЖЕННОЕ») или 3 минуты 
(режим «ЗАДЕРЖКА»).

Для выбора режима нажмите 
кнопку «ЗАДЕРЖКА»: повторное 
нажатие позволяет переключить 
в режим «ОТМЕНИТЬ задержку». 

ЗадержкаОтмена

Для оборудования с двигателями и компрессорами 
(вентиляторы, холодильники, охладители, морозильные камеры, 
насосы) рекомендуется использовать режим «Задержка».

6.2. Включение стабилизатора 
• Переведите переключатель 

питания в положение «ВКЛ», 
чтобы запустить стабилизатор.

• Подключайте приборы пооче- 
рёдно. Если нужно подключить 
несколько устройств, сначала 
включите самое мощное, затем 
устройство средней мощности

6.3. Защита от перенапряжения 
• При превышении входного 

напряжения выше допустимого 
уровня выходное напряжение 
автоматически отключается, а на 
дисплее загорается буква «H».

• Когда входное напряжение 
вернётся к норме, стабилизатор 
автоматически восстановит 
подачу выходной мощности.

и в последнюю очередь — 
наименьшее.

В случае отключения питания:
• Отключите все электропри- 

боры.
• После восстановления пита- 

ния выполните указанные дейст- 
вия снова.
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6.4. Защита от пониженного напряжения 

При возникновении короткого замыкания в стабилизаторе 
запрещается его дальнейшая эксплуатация. Обратитесь 
в сервисный центр.

• Если входное напряжение 
опустится ниже нормы, выходное 
напряжение отключится 
автоматически, а на дисплее 
отобразится буква «L».

• При восстановлении нор- 
мального уровня напряжения 
стабилизатор снова включит 
выходную мощность.

6.5. Защита от перегрева
• Если температура обмотки 

трансформатора превысит 
допустимые значения, устройство 
автоматически отключится, а на 
дисплее начнёт мигать буква «C».

6.7. Защита от перегрузки

Если нагрузка превышает 
110%±8%, выходное напряжение 
будет отключено через 30 секунд, 
если перегрузка не устранена.

Если нагрузка превышает 
120%±8%, выходное напряжение 
отключится через 6 секунд, если 
перегрузка не устранена.

При возникновении перегруз- 
ки на дисплее стабилизатора 
появляется предупреждение

с рекомендацией уменьшить 
количество подключённых 
приборов.

6.6. Защита от короткого замыкания
• В случае короткого замыка- 

ния в устройстве или подключён- 
ных приборах сработает предох- 
ранитель: выключатель питания 
(с функцией плавкого предохра- 
нителя) перегорит либо отключит-

ся, разрывая цепь питания.
• Проверьте подключённые 

устройства и убедитесь, что в них 
нет короткого замыкания. При 
необходимости отключите их.

• При нормализации темпера- 
туры трансформатора стабилиза- 
тор возобновит подачу выходного 
напряжения.
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После срабатывания защиты 
стабилизатор попытается восста- 
новить выход трижды. Если в тече- 
ние этого времени перегрузка

Стабилизатор практически не 
нуждается в регулярном обслужи- 
вании.

Плановый осмотр
1) Полностью отключите устрой- 

ство от электросети.
2) Очистите корпус и вентиля-

ционные отверстия с помощью 
хлопчатобумажной ткани и мягко- 
го моющего средства.

водить дополнительный осмотр, 
чтобы исключить возможные по- 
ломки.

3) Никогда не выполняйте тех- 
ническое обслуживание при 
включённом стабилизаторе.

Внеплановая проверка
1) При обнаружении неисправ- 

ностей или нестабильной работы 
измерьте параметры устройства 
и, если потребуется, обратитесь
 к официальному дилеру.

2) В грозовой период или в се- 
зон дождей рекомендуется про-

Тем не менее, выполнение про- 
стых процедур позволит продлить 
срок его службы.

Если на дисплее мигает «oL» 
и даже после устранения перег- 
рузки выход не восстанавливает
ся, необходимо выполнить следу- 
ющие шаги:
1. Переведите выключатель пи- 
тания в положение «ВЫКЛ», 

отключив устройство от сети.
2. Отключите все подключён- 

ные электроприборы и уменьши- 
те нагрузку.

3. Снова включите стабилиза- 
тор, а затем подключите приборы.

сохранится, дальнейшие попытки 
возобновления подачи напряже- 
ния прекратятся, и на дисплее 
будет мигать символ «oL».

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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8. ПОКАЗАНИЯ НА ДИСПЛЕЕ
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Задержка 
(6 секунд

Обычный 
режим 
работы

Индикатор Перегрев

ИНДИКАТОР 
ЗАДЕРЖКИ

ВХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ВХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ВХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ВХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ПРОПУСКНАЯ 
НАГРУЗКА

ВЫКЛ МЕРЦАЕТ ВЫКЛ

ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ

ВЫКЛ ВЫКЛ

ВЫКЛ ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

обратный отсчётВЫХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ВЫХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ 
ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТИ

НИЗКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ПЕРЕГРУЗКА
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Низкое 
напряжение

Индикатор

ВЫХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ВХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ВХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ВХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ВХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ВХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ВЫКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ МЕРЦАЕТ ВЫКЛ

ВЫКЛ ВЫКЛВЫКЛВЫКЛМЕРЦАЕТ

МЕРЦАЕТ ВЫКЛ ВЫКЛВЫКЛ

ВЫКЛ МЕРЦАЕТ ВЫКЛ МЕРЦАЕТ

ВЫКЛ

ВЫКЛ

Высокое 
напряжение

Перегрузка 
(выход не 
отключен)

Перегрузка 
(перезапуск 
не удался)

Автоматическая 
перезагрузка 
после перегрузки

ИНДИКАТОР 
ЗАДЕРЖКИ

ВХОДНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ПРОПУСКНАЯ 
НАГРУЗКА

ЗНАЧЕНИЕ 
ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТИ

НИЗКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ПЕРЕГРУЗКА



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное ру- 
ководство, технические характеристики, дизайн и функциональность про- 
дукта без предварительного уведомления. Актуальная версия руководства 
всегда доступна на официальном веб-сайте wattico.ru. Пожалуйста, перио- 
дически проверяйте наличие обновлений, чтобы быть в курсе последних 
изменений и рекомендаций по эксплуатации. Ответственность за озна- 
комление с актуальной версией руководства лежит на пользователе.

Данный продукт разработан и предназначен исключительно для бытового 
(домашнего) использования. Он не предназначен для использования 
в коммерческих, производственных, корпоративных или иных профессио- 
нальных целях, требующих более интенсивной эксплуатации и надеж- 
ности. Использование продукта не по назначению может привести к сокр- 
ащению срока службы, неисправностям и аннулированию гарантии.
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sales@wattico.ru

Произведено по заказу и под контролем ООО «ТЕХМАШПРОМ» 
ИНН: 6234157512

390000, Рязань, ул. Каширина, 1Г
Производитель: SEYAS ELECTRONICS CO., LTD, CHINA

STABMAX 10000VA REL



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Продавец:

Покупатель:

Название оборудования:

Серийный номер:

Количество: 1

Гарантийный срок устройства 1 2 месяцев

Условия предоставления гарантии

Условия прерывания гарантийных обязательств

1. Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом
полностью заполненного гарантийного талона.

2. Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную
службу осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет,если иное не ого-
ворено в дополнительных письменных соглашениях.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали,
считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

4. Изделие предоставляется в сервисный центр в комплектации, достаточной
для проведения технической экспертизы товара:

1. Комплектация - наличие оригинальной упаковки, инструкции, зарядных
устройств

2. Товар должен быть в антистатической упаковке.

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:
4. Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийноеобслужи-

вание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или 
других письменных соглашениях.

5. Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования,вы-
званных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.

6. Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиямэкс-
плуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.

7. Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).
8. Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо

от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической докумен-
тации и Инструкциях по эксплуатации.

9. Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимойси-
лы и/или действиями третьих лиц.

10. Установка и запуск оборудования несертифицированным персоналом,в слу-
чаях, когда участие при установке и запуске квалифицированногоперсонала прямо 
оговорено в технической документации или другихписьменных соглашениях.

С условием гарантии согласен
(фамилия покупателя)

Дата продажи
«___»_______________20__г.

Продающая организация

Фамилия и подпись продавца

(подпись покупателя)
М.П.


